
Sandila Een SMART plaat met stucwerkstructuur.  
 Verkrijgbaar in diverse standaarduitvoeringen.

Sternbild  Een veelzijdige plaat met goede brand- en akoestische ei-
genschappen. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen: u kunt 
maatvoering, randafwerking en RAL-kleuren zelf kiezen.

Cosmos  Een strakke, witte plaat met steriele uitstraling en goede 
brand- en akoestische eigenschappen. Verkrijgbaar in 
diverse uitvoeringen: u kunt maatvoering, randafwerking en 
RAL-kleuren zelf kiezen.

Cosmos-plus  Een strakke, witte plaat met steriele uitstraling en goede 
brand- en akoestische eigenschappen. Verkrijgbaar 
in diverse standaarduitvoeringen.

MF1  Een regelmatig geperforeerde plaat met uitstekende 
brand- en akoestische eigenschappen. Verkrijgbaar 
in diverse uitvoeringen: u kunt maatvoering, randafwerking 
en RAL-kleuren zelf kiezen.

Clean 64/1  Een mineraalplaat met afwasbare folie en goede brand-en 
akoestische eigenschappen. Verkrijgbaar in diverse stan-
daarduitvoeringen.

Clean 64/18  Een mineraalplaat met folie dat met een hogedrukspuit 
kan worden gereinigd en goede brandeigenschappen. 
Voldoet aan stofklasse 10 en is hierdoor ook uitermate 
geschikt voor cleanrooms.

Sanitas 68N  Een nieuw type licht afwasbare plafondplaat, ontwikkeld 
voor toepassingen waarbij hoge eisen aan de hygiëne 
worden gesteld. Beschikt over een schimmelwerende 
en antibacteriële werking en beschermt tevens tegen 
invloeden vanuit het plenum.

Aqua-cosmos   Een strakke, witte plaat voorzien van speciale behandeling 
waardoor deze plaat zeer goed bestand is tegen vocht. 
Langdurig bestand tegen een relatieve luchtvochtigheid 
van maximaal 100%. Hierdoor ook geschikt voor zwem-
baden.

Clean 65  Een strakke, witte plaat voorzien van speciale behandeling 
waardoor deze plaat zeer goed bestand is tegen vocht 
en voldoet aan stofklasse 10. Licht afwasbaar en lang-
durig bestand tegen een relatieve luchtvochtigheid van 
maximaal 95%.

Tecta  Metalen panelen. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, 
u kunt maatvoering, randafwerking en RAL-kleuren zelf 
kiezen.

Tectum  Een magnesium-houtvezelplaat met goede akoestische 
eigenschappen. Stootvast en balvast waardoor uitste-
kend geschikt voor sportruimtes.

OWAplan  Een vlak en naadloos systeemplafond met stucwerk-
structuur. Beschikt over een goede geluidsabsorptie.

Geluids- Overlangs- Brand  RH
absorptie geluidsisolatie  volgens
(Alpha) (dB) EN13964

0,5 29 t/m 56 tot 60 min. 90%

0,7 29 t/m 56 tot 120 min. 95%

0,65 29 t/m 56 tot 120 min. 95%

0,8 29 t/m 56 tot 120 min. 95%

0,75 29 t/m 56 tot 120 min. 95%

      

0,7 29 t/m 56 tot 120 min. 95%

0,15 29 t/m 56 tot 120 min. 95%

     

0,15 29 t/m 56 tot 120 min. 95%

    

0,65 29 t/m 56 tot 120 min. 95%

0,65 29 t/m 56 tot 120 min. 100%

0,55 29 t/m 56 tot 120 min. 95%

0,1 t/m 0,9 tot 56 tot 30 min. 90%

0,45  EN 13501 85%

 0,65 29 t/m 56 tot 120 min. 95%
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OWAconstruct: veilige en complete 
constructie-oplossingen

Wie kiest voor het FreeSign Ceiling Concept van OWA, weet zich verzekerd 

van kwaliteit én vrijheid in design. Op het gebied van hygiëne, akoestiek en 

brandwerendheid wordt het hoogst haalbare geleverd. OWAconstruct zorgt 

ervoor dat ook de montage van de plafonds een vlekkeloze operatie wordt. 

Daarbij is het goed te weten dat niet alleen de OWA-plafondplaten zelf van 

invloed zijn op de uiteindelijke brandwerendheid, maar ook de wijze van 

bevestigen.

OWAconstruct is het leveringsprogramma van profi elen en toebehoren 

voor verlaagde plafondsystemen en voorziet in alle denkbare oplossingen voor:

- zichtbare systemen

- het naadloze OWAplan

- integratie van armaturen in een verdekt uitneembaar plafond

- schaduwhoekprofi el met sleufjes t.b.v. plenumventilatie

- profi el t.b.v. de afwerking rondom een plafondeiland

- dragers voor grote overspanningen

Op verzoek sturen wij u graag onze catalogus toe met het volledige leverings-

programma. U kunt het volledige OWAconstruct programma ook raadplegen op 

www.owa.nl.

OWA bekent kleur

OWA biedt met het FreeSign Ceiling Concept een rijk palet aan kleurmogelijk-

heden. Niet alleen wat betreft de platen zelf, ook de constructiesystemen worden 

geleverd in bijpassende kleuren.

O W A  p l a f o n d s y s t e m e n  z e t t e n  d e  w e r e l d  v a n  h e t  o n d e r w i j s 
o p  z ’ n  k o p .

Clean 64/2

Wat u ook bedenkt. 
OWA plafondsystemen zetten de wereld 
van het onderwijs op z’n kop.
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Geluidseisen
Nagalmtijd < ca. 1,5 sec, αw > 0,50. 
Vereiste geluidsisolatie tussen 
gymlokaal en aangrenzende 

ruimten is R’w 55dB.

Brand
Aanbevolen wordt een brandstabi-
liteit van 30 min, volgens EN13984.
Brandvoortplanting A2 
Rookontwikkeling s1    
Druppelvorming d0

Geluidseisen
Nagalmtijd < ca. 0,6 sec, αw >
0,60. Geluidsisolatie tussen 
bibliotheek en verkeersruimte 
R’w=33dB. De geluidsisolatie 
tussen de bibliotheek en leslokaal 

R’w=43dB.

Brand
Aanbevolen wordt een brandstabi-
liteit van 30 min, volgens EN13984.
Brandvoortplanting A2 
Rookontwikkeling s1    
Druppelvorming d0

Geluidseisen
Nagalmtijd te beperken tot 
ca. 1 sec, αw > 0,80.
Vereiste geluidsisolatie tussen 
kantine en aangrenzende ruimten 
is afhankelijk van de situering 
van de ruimten. De te hanteren 
streefwaarde dient per situatie 

bezien te worden.

Brand
Aanbevolen wordt een brandstabi-
liteit van 60 min, volgens EN13984.
Brandvoortplanting A2 
Rookontwikkeling s1    
Druppelvorming d0

Geluidseisen
Nagalmtijd < ca. 1 sec, αw > 0,50. 
Vereiste geluidsisolatie tussen 
keuken en aangrenzende ruimten 
is afhankelijk van de situering  van 
de ruimten. De te hanteren streef-
waarde dient per situatie bezien 

te worden.

Brand
Aanbevolen wordt een brandstabi-
liteit van 30 min, volgens EN13984.
Brandvoortplanting A2 
Rookontwikkeling s1    
Druppelvorming d0

Geluidseisen
Nagalmtijd < ca. 0,8 sec, αw > 0,60. 
Vereiste geluidsisolatie tussen op 
bergruimte en aangrenzende ruim-
ten is afhankelijk van de situering 
en het gebruik van de ruimten. De 
te hanteren streefwaarde dient per 

situatie bezien te worden.

Brand
Aanbevolen wordt een brandstabi-
liteit van 30 min, volgens EN13984.
Brandvoortplanting A2 
Rookontwikkeling s1    
Druppelvorming d0
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Onderwijs 

Plafondoplossingen voor het onderwijs 

voorzien maximaal in functionaliteit. 

Met name akoestiek is cruciaal. Maar er 

is meer. Wie de functionele en kwaliteits-

eisen controleert, kan verder kijken 

en denken in termen van mooi, apart, 

bijzonder, uitstraling en imago. OWA weet 

wat architecten belangrijk vinden als 

het gaat om plafonds voor het onderwijs, 

en biedt met haar Ceiling Concept vrijheid 

in design, oftewel FreeSign. Het FreeSign 

Ceiling Concept voorziet in een 

gevarieerd scala aan mogelijkheden in 

kleur, structuur, bedrukking, randafwer-

king en afmeting. En biedt superieure 

kwaliteit als het gaat om functionaliteit.

Kantoren

Een prettig ingerichte en 
rustgevende kantooromgeving 
zorgt voor meer werkplezier 
en effi ciency. Geluidsabsorptie 
is daarbij een van de aspecten 
die gecombineerd moet worden 
met esthetiek. Zo kunnen 
medewerkers in alle gevallen 
ongestoord in een fi jne kan-
tooromgeving werken.

Entree / gangen

Bij het ontwerp en de inrichting 
van schoolgebouwen is er naast 
akoestiek steeds meer aandacht 
voor representativiteit. Daarnaast 
is brandveiligheid de belang-
rijkste factor om rekening mee 
te houden. Gangen vormen 
immers de vluchtwegen bij brand 
en die moeten zo lang mogelijk 
toegankelijk blijven.

Docentenkamer

Werken, ontspannen en 
overleggen. Een docentenkamer 
is doorgaans een multifunc-
tionele ruimte. Functionaliteit 
en design komen hier samen. 
Goede eigenschappen mogen 
er ook mooi en eigentijds uit 
zien.

Collegezaal

Wat voor een leslokaal geldt, 
gaat nog meer op voor een 
collegezaal. Nagalmtijd is hierbij 
het sleutelwoord. 
Zeker wanneer er gebruik wordt 
gemaakt van versterkt geluid, 
is een goede akoestiek van 
cruciaal belang bij de overdracht 
van informatie.

Computerlokaal

Computers worden steeds 
stiller. De ruimte waarin ze 
staan opgesteld kan bijdragen 
aan het beperken van de ge-
luidswaarneming. En daarmee 
de concentratie van leerlingen 
verhogen. Zeker wanneer deze 
wordt voorzien van de juiste pla-
fondoplossing. Ook hier speelt 
brandveiligheid een cruciale rol.

Muzieklokaal

Als akoestiek ergens relevant is, 
dan is het wel in het muziek-
lokaal. Met het oog op het maken 
en beluisteren van muziek 
natuurlijk. Maar zeker ook in de 
overdracht van gesproken tekst.

Leslokaal

De kwaliteit van het onderwijs 
wordt in belangrijke mate 
bepaald door de kwaliteit van 
de gesproken informatie. 
Met andere woorden: goede 
akoestiek in leslokalen bevordert 
de verstaanbaarheid, zorgt voor 
minder vermoeidheid en hogere 
concentratie. Verder zijn licht-
refl ectie en brandveiligheid hier 
aspecten van wezenlijk belang.

Geluidseisen
Nagalmtijd < ca 1 sec, αw > 0,6.
De vereiste geluidsisolatie tussen 
gangen en aangrenzende ruimten 
is afhankelijk van de situering 
van de ruimten. De te hanteren 
streefwaarde dient per situatie 
bezien te worden. 

Brand 
Aanbevolen wordt een brandstabi-
liteit van 60 min, volgens EN13984.
Brandvoortplanting A2 
Rookontwikkeling s1    
Druppelvorming d0

Geluidseisen
Nagalmtijd < ca 0,8 sec, αw > 0,6. 
Geluidsisolatie tussen kantoor en 
verkeersruimte R’w=28dB/33dB.  
De geluidsisolatie tussen de kan-
toor enoverige ruimte R’w=43dB.

Brand
Aanbevolen wordt een brandstabi-
liteit van 30 min, volgens EN13984.
Brandvoortplanting A2 
Rookontwikkeling s1    
Druppelvorming d0

Geluidseisen
Nagalmtijd < ca 0,8 sec, αw > 0,6. 
Geluidsisolatie tussen docenten-
kamer en verkeersruimte 
R’w=28dB/33dB. De geluidsisola-
tie tussen het docentenkamer en 
andere ruimtes R’w=43dB.

Brand
Aanbevolen wordt een brandstabi-
liteit van 30 min, volgens EN13984.
Brandvoortplanting A2 
Rookontwikkeling s1    
Druppelvorming d0

Geluidseisen
Nagalmtijd < ca 0,8 sec, αw > 0,6. 
Geluidsisolatie tussen leslokaal en 
verkeersruimte R’w=28dB. 
De geluidsisolatie tussen de les-

lokalen onderling R’w=43dB.

Brand

Aanbevolen wordt een brandstabi-
liteit van 30 min, volgens EN13984.
Brandvoortplanting A2 
Rookontwikkeling s1    
Druppelvorming d0

Geluidseisen
Nagalmtijd < ca 0,8 sec, αw > 0,6. 
Geluidsisolatie tussen collegezaal 
en verkeersruimte R’w=38dB. 
De geluidsisolatie tussen college-

zaal en andere ruimtes R’w=53dB.

Brand
Aanbevolen wordt een brandstabi-
liteit van 30 min, volgens EN13984.
Brandvoortplanting A2 
Rookontwikkeling s1    
Druppelvorming d0

Geluidseisen
Nagalmtijd < ca 0,6 sec, αw > 
0,6. Geluidsisolatie tussen com-
puterlokaal en verkeersruimte 
R’w=33dB.  De geluidsisolatie tus-
sen de computerlokaal en leslokaal 
R’w=43dB.

Brand
Aanbevolen wordt een brandstabi-
liteit van 30 min, volgens EN13984.
Brandvoortplanting A2 
Rookontwikkeling s1    
Druppelvorming d0

Geluidseisen
Nagalmtijd beperken tot ca 
1 sec, αw > 0,8.
Geluidsisolatie tussen muziek-
lokaal en verkeersruimte 
R’w=38dB.  De geluidsisolatie tus-
sen de muzieklokaal en aangren-

zende verblijfruimtes R’w=55dB.

Brand
Aanbevolen wordt een brandstabi-
liteit van 30 min, volgens EN13984.
Brandvoortplanting A2 
Rookontwikkeling s1    
Druppelvorming d0

Bibliotheek

Stilte en rust creëren begint 
met nadenken over akoestiek. 
Dit is bij uitstek relevant in de 
bibliotheek.

Gymlokaal

Ontspanning door inspanning. 
Bij voorkeur in een ruimte 
die voorzien is van stootvaste, 
geluidsisolerende en brand-
veilige plafonds.

Kantine

Met name in grote ruimtes 
waarin slechts tafels en stoelen 
staan opgesteld, draagt het 
geluid ver. Doordachte plafond-
oplossingen maken dat 
gesprekken hier makkelijker 
te voeren zijn en dat de ver-
staanbaarheid wordt vergroot.

Keuken

Hygiëne is zonder meer de 
belangrijkste factor als het gaat 
om keukens in de gezondheids-
zorg. Want waar gekookt wordt, 
moet grondig en gemakkelijk 
gereinigd kunnen worden. 
Daarnaast spelen akoestische 
eigenschappen hier een rol.

Opbergruimte

Soms weegt design minder
zwaar dan functionaliteit. Dat
neemt niet weg dat de plafond-
oplossingen van OWA voor 
bergruimtes er ook goed uitzien.

Buitenplafond

Het Nederlandse klimaat 
vraagt een gedegen plafond-
oplossing voor buiten. Daarbij 
gaat het vooral om een 
stormvaste  montage en een 
goede vochtbestendigheid.


