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Alle systemrelevanten Angaben entsprechen dem Stand der Technik. Sie setzen die ausschließliche Verwendung von OWA-Produkten und 
Systemteilen voraus, deren aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken durch interne und externe Prüfungen bestätigt ist. Bei Kombinationen 
mit fremden Produkten oder Systemteilen ist deshalb jegliche Gewährleistung oder Haftung ausgeschlossen. Technische Änderungen, die 
der Produkt- oder Systempflege dienen, bleiben vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungs-
bedingungen. Irrtümer vorbehalten

Gewährleistung und Haftung

Wandprofil-Füllstreifen für OWA-Systeme S 3, S 3 cliq und S 15 cliq
Bei den o. a. sichtbaren Deckensystemen werden die Trag- und 
Verbindungsprofile der Deckenkonstruktion im Bereich des Wand-
anschlusses auf die Wandprofile aufgelegt.

Werden dann die Wandzuschnittplatten eingelegt, so liegen diese 
zwar auf 3 Seiten der Profilkonstruktion, jedoch nicht im Bereich des 
Wandprofiles auf. Hier ergibt sich zwangsläufig eine offene Fuge, die
so breit ist wie die Dicke des unteren Schenkels der Tragkonstruk tion, 
nämlich 1,3 – 1,5 mm. Siehe Abb. 1, links.

Da sich die Platten jedoch nach einer gewissen Akklimatisierungs-
phase in diesem Bereich absenken, entsteht ein Durchhängeeffekt, 
der den Gesamteindruck der abgehängten Decke negativ beeinflusst.
Siehe Abb. 1, rechts.

Diese Plattendurchhängung kann verhindert werden, wenn in die 
vorhandenen offenen Fugen Füllstreifen eingelegt werden, die diese 
Höhendifferenz ausgleichen, sodass die Randplatten allseitig gleich-
mäßig aufliegen.

Abb. 2 zeigt einen üblichen Standard-Wandanschluss, bei dem ein 
Durchhängen der Platten möglich ist.

Abb. 3 und 4 zeigen einen Wandanschluss, bei dem ein Wandprofil-
Füllstreifen eingelegt ist, sodass die Deckenplatte allseitig aufliegt. 
Außerdem ist zu ersehen, dass es keine Rolle spielt, ob der Füllstreifen 
mit der Umbördelung nach oben oder nach unten eingelegt wird.
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Technische Daten

Sichtseite weiß

Längen 572 mm x 14 mm, 597 mm x 14 mm

Best.-Nr. 8060 für Raster 625 mm

8060/1 für Raster 600 mm

Verpackung: 200 Stück/Karton
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