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Alle systemrelevanten Angaben entsprechen dem Stand der Technik. Sie setzen die ausschließliche Verwendung von OWA-Produkten und 
Systemteilen voraus, deren aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken durch interne und externe Prüfungen bestätigt ist. Bei Kombinatio-
nen mit fremden Produkten oder Systemteilen ist deshalb jegliche Gewährleistung oder Haftung ausgeschlossen. Technische Änderungen, 
die der Produkt- oder Systempflege dienen, bleiben vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zah-
lungsbedingungen. Irrtümer vorbehalten

Gewährleistung und Haftung

OWAlumino passend zu allen OWA-Systemen und Plattentypen

Verlegebeispiele:
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Schnitt:
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Technische Daten:

Das Trägerprofil ist aus Aluminium und hat eine Länge von ca.  
480 mm und eine Breite von ca. 35 mm (Außenmaß).
Leistung: 16 W, Lichtfarbe: 4000 k
Die Leuchtenabdeckung besteht aus Kunststoff opalweiß.
Steckerfertiges Anschlusskabel, Länge 1200 mm

Zubehör:

Mehrfachstecker, 6-fach, mit offenem Kabelende
Netzteil, 24 V, 150 W
Verlängerungskabel, Länge: 2000 mm
Dimmer, 12-24 VDC, 0-10 V/1-10 V
OWAconsult erstellt Verlegepläne unter Angabe des erforderlichen 
Zubehörs auf Anfrage.

Systembeschreibung:

OWAlumino, LED-Lichtschiene, Länge: 480 mm, Höhe: 25 mm, Breite:  
35 mm, Außenseite: Alu eloxiert, Schiene steckerfertig konfektioniert,  
Kabellänge: 1200 mm, für Anschluss an Mehrfachstecker.

Konstruktionsbeschreibung entsprechend der Druckschrift Nr. 1012.  
Alle Komponenten sind CE gekennzeichnet.

Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.owa.de

Montage:

Die OWAcoustic® Platte muss bauseits ausge-
schnitten werden. Das Ausschnittsmaß sollte 
max. 470 x 25 mm betragen. Danach wird 
von der Sichtseite der Platte die OWAlumino-
Lichtleiste ein gesetzt und rückseitig mit zwei 
mitgelieferten Haltefedern fest arretiert.
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