Pagina 1 din 3

DECLARATIA DE PERFORMANTA
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN S$I AL CONSILIULUI

Nr. OWA-00015.1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

T015 -Hemp straw tile-B,s1-d0

2. Utilizare preconizate: Plafoane suspendate

3. Fabricant: OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Strafie 3
63916 Amorbach
Germania

Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: infoMowa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:
Sistem 3
6a. Standard armonizat: EN 13964
Organisme notificate: NB 0672
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7. Performanta declarata:

Placi din canepa conform cu EN 13964

Specificatiile tehnice

Caracteristici esentiale Performanta .
’ ’ armonizate
EN 13964
Comportament la foc B-s1,d0 EN 13501-1
Eliberare de asbest fara continut EN 13964
Emisie de formaldehide E1 EN 13964
Eliberare de si/sau continut de alte f5r3 emisii EN 13964

substante periculoase

Susceptibilitatea la dezvoltarea
microorganismelor ce pot afecta nu este stabilita o performanta EN 13964
sanatatea (Umiditate, Izolare termica)

Capacitatea de aderentd/aderent3d nu este stabilita o performanta EN 13964
Proprietati de rupere nu este stabilita o performanta EN 13964
Rezistenta la incovoiere apendice 1 EN 13964
Absorbtie acustica apendice 1 EN 13964
Conductibilitatea termica nu este stabilita o performanta EN 13964
Durabilitate nu este stabilitd o performanta EN 13964

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante
declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberatd in Regulamentul (UE) nr.305/2011,
pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Declaratii toate producatorului de energie sunt depozitate pe http://www.owa-ceilings.com.

Amorbach, Jan-26

ppa. Matthias Meyer
Director Marketing, Product- & Key Account Management

www.owa-ceilings.com



http://www.owa-ceilings.com/

Pagina 3 din 3

Apendice 1
nOWAcoustic a,-valori Rezistenta la incovoiere N/m*
Natura 0,70 nu este stabilitad o performanta
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